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Предохранительные сбросные клапаны серии V
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Монтаж на установке

Предохранительные сбросные клапаны (ПСК) разработаны чтобы поддержать давление ниже заданного значения. 
ПСК серии V устанавливается за регулятором и освобождает небольшое количество газа в случае если регулятор не 
закрывается должным образом.

Благодаря эффективности сброса и компактности ПСК серии V/ широко используются в коммунальном и промышленном 
оборудовании.

Эти клапаны отличаются простотой установки и обслуживания.

Предохранительные сбросные клапаны серии V/50 и V/60 разработаны специально для систем низкого давления.

Особое внимание было уделено снижению гистерезиса, повышению точности и чувствительности.

Основные характеристики устройства:

• Лёгкость в обслуживании и установке

• Превосходные характеристики сброса

• Повышенная точность и чувствительность

Функционирование

Каждый раз, когда давление газа под мембраной (D) выше 
чем, усилие пружины (М), мембрана переходит в верхнее 
положение, поднимая гильзу (О) (которая является 
составной частью мембраны), вследствие чего открывается 
сопло выпуска газа.

Для проверки эффективности предохранительного клапана 
потяните шток открытия клапана (S).

Настройка клапана проводится путем регулировки давления 
пружины (М) с помощью соответствующей гайки (G).

Обычно ПСК настраивается на среднее значение между 
уставками рабочего регулятора или монитора и ПЗК при 
наличии последнего.

В любом случае рекомендуется настраивать 
предохранительный клапан на значение, как минимум, на 
15% выше рабочего давления оборудования.

Предохранительные сбросные клапаны серии V/50 и V/60 с пружинным 
приводом

Установка и сборка

Обычно предохранительный клапан устанавливается после 
регулятора. Сброс газа в атмосферу происходит на высоте, 
указанной в действующих стандартах.

Диаметр сбросной свечи должен быть не меньше диаметра 
выпускного патрубка клапана.

Положение, в котором установлен клапан, не влияет на 
эффективность его работы.
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Предохранительные сбросные клапаны серии V

Корпус/крышка  Алюминий
Седло клапана  Латунь 
Мембрана Армированный нитрил- 
 бутадиеновый каучук (NBR)
Уплотнения Нитрил-бутадиеновый каучук 

(NBR)

V/50 и V/60: для очень низкого давления
V/51 и V/61: для низкого давления
V/52 и V/62: для среднего давления

Допустимое давление V/50  PS: 4 бар
Допустимое давление V/60  PS: 2,5 бар

Type

V/50

Ø B

D

A

C

V/60

Тип Диапазон настройки Wh бар

V/50 0,025 до  0,08

V/51 0,075 до 0,75

V/52 0,70 до 2,00

V/60 0,025 до 0,09

V/61 0,08 до 0,75

V/62 0,70 до 2,00

Тип V/50 V/60

A 236 258

B 164 198

C 43 70

D 95 110

Масса (кг) 1,3 1,9

Диаметр седла
V/50  32 мм
V/60  40 мм

Резьбовые соединения
V/50 вход - выход 1” x 1 1/2” BSP
V/60 вход - выход 1 1/2” x 2” BSP

Температура
Стандартное исполнение
Рабочая:  -10 °C +60 °C

Низкотемпературное исполнение
Рабочая:  -20 °C +60 °C

Размеры 
(мм)

Они также подходят как для работы с газами 
1-го и 2-го семейства в соответствии с EN437, 
так и с неагрессивными и негорючими газами. 
При использовании любых других газов, кроме 
природного газа, обратитесь к авторизованным 
дилерам.

Характеристики

Технические 
характеристики

Материалы

Применение
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Предохранительные сбросные клапаны серии V

Кривые пропускной способности ПСК серий V/50 - V/51 - V/52
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Предохранительные сбросные клапаны серии V

Кривые пропускной способности ПСК серий V/60 - V/61 - V/62
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Предохранительные сбросные клапаны серии V

ПСК модели V/20-2 подходят для среднего и высокого давления, отличаясь широким диапазоном настройки (от 1,5 до 
40 бар). Чтобы изменить настройку, достаточно установить соответствующую пружину.

M

O

P

G

Монтаж на установке

Функционирование

Каждый раз, когда давление газа под седлом (D) выше, чем 
усилие пружины (М), крепление седла переходит в верхнее 
положение, вследствие чего открывается сопло выпуска газа.

Настройка клапана проводится путем регулировки давления 
пружины (М) с помощью соответствующей гайки (G).

Рекомендуется настраивать предохранительный клапан на 
значение, как минимум, на 15% выше рабочего давления 
оборудования.

Предохранительные сбросные клапаны модели V/20-2 с пружинным приводом

Установка и сборка

Обычно предохранительный клапан устанавливается после 
регулятора.

Сброс газа в атмосферу происходит на высоте, указанной в 
действующих стандартах.

Диаметр сбросной свечи должен быть не меньше диаметра 
выпускного патрубка клапана.

Положение, в котором установлен клапан, не влияет на 
эффективность его работы.
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Предохранительные сбросные клапаны серии V
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V/20-2

Корпус  Латунь 
Фиксатор прокладки  Латунь 
Крепление прокладки  Латунь 
Регулировочная гайка  Латунь
Прокладка Нитрил-бутадиеновый 

каучук (NBR)

Допустимое давление   PS   : 100 бар
Диапазон настройки  Wh : от 1,5 до 40 бар

Диаметр седла
25,4 мм (1")

Резьбовые соединения
Диапазон настройки 1” NPT

Температура
Стандартное исполнение
Рабочая:  -10 °C +60 °C

Низкотемпературное исполнение
Рабочая:  -20 °C +60 °C

Материалы

Кривые пропускной способности
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Применение

Характеристики

Они также подходят как для работы с газами 
1-го и 2-го семейства в соответствии с EN437, 
так и с неагрессивными и негорючими газами. 
При использовании любых других газов, кроме 
природного газа, обратитесь к авторизованным 
дилерам.
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